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[bookmark: _Toc20324][bookmark: _Toc12763][bookmark: _Toc25825][bookmark: _Toc3437][bookmark: _Toc2465]1项目概况
[bookmark: _Hlk496987392][bookmark: _Hlk496980272]怀安县中巨贸易有限公司投资1200万元在怀安县头百户镇头百户村建成新建封闭式煤炭仓储大棚项目，公司于2018年1月委托河北尚诺环境科技有限公司编制《怀安县中巨贸易有限公司新建封闭式煤炭仓储大棚项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2018年1月29日通过怀安县环境保护局审批，审批文号为怀环表【2018】4号。
怀安县中巨贸易有限公司新建封闭式煤炭仓储大棚项目于2018年2月开工建设，并于2018年6月竣工，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。
[bookmark: _Hlk496985984]2018年7月，怀安县中巨贸易有限公司委托河北银环科技发展有限公司为该项目编制竣工环境保护验收报告。河北银环科技发展有限公司接受委托后，参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（征求意见稿）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作，同时怀安县中巨贸易有限公司委托北京美添辰环境检测有限公司于2018年8月1日至2日进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。
验收范围及内容：
①污水──工程污水排放情况，为检查内容。
②废气──工程排放废气情况，为具体检测内容。
③噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。
④固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。
⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。
4

[bookmark: _Toc12349][bookmark: _Toc25866][bookmark: _Toc5230][bookmark: _Toc896][bookmark: _Toc1454]2 验收依据
[bookmark: _Toc20099][bookmark: _Toc6984][bookmark: _Toc30421][bookmark: _Toc31252][bookmark: _Toc6766]2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；
（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；
（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。
[bookmark: _Toc8168][bookmark: _Toc4158][bookmark: _Toc11537][bookmark: _Toc316][bookmark: _Toc28999]2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；
（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（9）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；
（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（12）《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）；
（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（14）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；
（15）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；
（16）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）；
（17）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）（河北省环境保护厅）。
[bookmark: _Toc5408][bookmark: _Toc9718][bookmark: _Toc9389][bookmark: _Toc8243][bookmark: _Toc14748]2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定
（1）《怀安县中巨贸易有限公司新建封闭式煤炭仓储大棚项目环境影响报告表》（河北尚诺环境科技有限公司，2018年1月）；
（2）怀安县环境保护局的关于《怀安县中巨贸易有限公司新建封闭式煤炭仓储大棚项目环境影响报告表》的审批意见，怀环表【2018】04号。
[bookmark: _Toc27467][bookmark: _Toc9136][bookmark: _Toc6864][bookmark: _Toc15167][bookmark: _Toc20764]3 项目建设情况
[bookmark: _Toc24360][bookmark: _Toc581][bookmark: _Toc7025][bookmark: _Toc10998][bookmark: _Toc13687]3.1 地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc26370][bookmark: _Toc23][bookmark: _Toc496979001][bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc32433][bookmark: _Toc497001437][bookmark: _Toc21245]3.1.1 地理位置及周边情况
本项目位于怀安县头百户镇头百户村，总占地面积100亩，厂址中心坐标为东经114°31′20″，北纬40°32′34″。北侧、南侧为荒地，西侧为省道247，东侧为荒山。S247省道从门前通过，交通便利。
项目所在地理位置示意图见附图1，项目周围环境概况示意图及项目平面布见附图2。
[bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc17385][bookmark: _Toc10895][bookmark: _Toc21584][bookmark: _Toc5964][bookmark: _Toc497001438][bookmark: _Toc496979002]3.1.2 项目平面布置
项目北侧为车间，西侧为办公室、库房、磅房。项目平面布置见附图2。
[bookmark: _Toc17078][bookmark: _Toc18558][bookmark: _Toc21723][bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc7904]3.2 建设内容
项目规划占地面积100亩，建筑面积19860平方米。新建封闭式煤炭仓储大棚19500平方米，办公及生活用房360平方米，院面硬化、绿化等相关配套设施及设备购置。
表3-1  项目组成一览表
	类别
	建设工程
	建设内容

	主体工程
	存储、破碎车间
	新建，建筑面积19500m2，全封闭钢结构车间，层高12米

	辅助工程
	办公生活用房
	原有，砖混结构，建筑面积360m2，采用旱厕，不设食堂

	
	库房
	原有，砖混结构，建筑面积100m2机械设备维修、放置场所

	
	电子磅房
	原有，砖混结构，建筑面积50m2

	
	洗车平台
	新建，厂区设置1座5m3冲洗池（进出口共用），对进出车辆车轮进行冲洗

	公用工程
	供水
	用水由自备井提供，本项目年用水量2640t/a

	
	供电
	由头百户变电所供电，厂区设置1台260KVA变压器，年用电量约10万kwh

	
	供暖
	冬季采暖使用电暖

	环保工程
	废水治理
	项目不产生生产废水；盥洗废水直接泼洒抑尘。

	
	废气治理
	破碎工段皮带全封闭，设置集气罩及布袋除尘器收尘；车间全封闭及除尘雾炮机与喷淋设施相结合的抑尘措施；厂区使用洒水车洒水抑尘

	
	噪声治理
	设备噪声主要采用基础减震、厂房隔声等降噪措施

	
	固废处理
	生活垃圾统一收集后运至垃圾处理厂；煤粉尘收集后返回配煤系统，回用于生产

	
	绿化
	绿化面积1000m2


[bookmark: _Toc13355][bookmark: _Toc19609][bookmark: _Toc27858][bookmark: _Toc9790][bookmark: _Toc13078]3.3 主要原辅材料及燃料
表3-2  原辅材料及动力消耗量表
	序号
	名称
	年用量
	备注

	1
	A煤种
	10万吨
	热量5000,硫0.5-0.8，灰分10-15

	2
	B煤种
	5万吨
	热量4500,硫1，灰分15-20

	3
	C煤种
	5万吨
	热量3800,硫0.6-0.8，灰分27

	4
	水
	2640吨
	-

	5
	电
	10万kwh
	-


[bookmark: _Toc2270][bookmark: _Toc8970][bookmark: _Toc19066][bookmark: _Toc2100][bookmark: _Toc12893]3.4 公用工程
[bookmark: _Toc496979011][bookmark: _Toc497001447][bookmark: _Toc14095][bookmark: _Toc8418][bookmark: _Toc15924][bookmark: _Toc32762][bookmark: _Toc2705]3.4.1 给排水
（1）给水：项目运营期间用水为抑尘洒水、绿化用水，共计2640t/a，由厂区自备井供给。
①抑尘用水：抑尘用水1500t,蒸发或进入产品。
②车辆冲洗用水：厂区设置1座5m3冲洗池（进出口共用），对进出车辆车轮进行冲洗，年补给量300t/a。
③绿化用水：建设项目建成后，绿化面积1000㎡，根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），按0.6㎥/㎡·a，绿化用水量为600t/a。
（2） [bookmark: _Toc496979012][bookmark: _Toc497001448]排水：
①抑尘废水：抑尘用水进入产品或蒸发，无工业废水产生。
②车辆冲洗废水：循环利用不外排。
本项目水平衡见下图：
1500
损耗1500

自备井
2400
抑尘用水

损耗300

300
冲洗车辆

600
600进入土壤或蒸发

绿化用水


图3-1  建设项目用排水平衡图  单位t/a
[bookmark: _Toc13526][bookmark: _Toc978][bookmark: _Toc21519][bookmark: _Toc3370][bookmark: _Toc6915]3.4.2 供电
由头百户变电所供电，厂区设置1台260KVA变压器，年用电量约10万kwh。
[bookmark: _Toc496979013][bookmark: _Toc11754][bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc17591][bookmark: _Toc2256][bookmark: _Toc29122][bookmark: _Toc497001449]3.4.3 供热
冬季采暖使用电暖。
[bookmark: _Toc264][bookmark: _Toc30503][bookmark: _Toc28207][bookmark: _Toc13428][bookmark: _Toc23838]3.5生产工艺
原料经由汽车运输进厂区，经厂区电子磅计量称重后运入车间堆场储存。原料使用铲车装入破碎机受料斗，经混合、粉碎后从出料口经皮带输送机输送至成品堆场，产品煤由铲车装入汽车外售于客户工艺流程见图3-1。
图3-2工艺流程图
[bookmark: _Toc37][bookmark: _Toc19384][bookmark: _Toc16237][bookmark: _Toc31413][bookmark: _Toc27489]3.6项目变动情况
经现场调查和与建设单位核实，该项目建设内容与环评一致，无变更情况。


[bookmark: _Toc17768][bookmark: _Toc6206][bookmark: _Toc2513][bookmark: _Toc5145][bookmark: _Toc24215]4 环境保护设施
[bookmark: _Toc11827][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc17307][bookmark: _Toc29275][bookmark: _Toc28844]4.1 污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc14727][bookmark: _Toc18455][bookmark: _Toc7036][bookmark: _Toc7698][bookmark: _Toc3720][bookmark: _Toc496979024][bookmark: _Toc497001461]4.1.1 废水
设备冲洗废水全部循环使用；职工生活污水排污系数按0.8计算，生活污水产生量为192m3/a，食堂废水设置隔油池与生活污水经化粪池处理后定期由专人用罐车还田处理。
本工程废水治理设施见下图4-1。
	[image: 微信图片_20180712104344]车辆冲洗池
	[image: 598894542238371678]隔油池


图4-1  废水处理设施现场照片
[bookmark: _Toc13041][bookmark: _Toc14351][bookmark: _Toc30051][bookmark: _Toc21440][bookmark: _Toc13869][bookmark: _Toc496979025][bookmark: _Toc497001462]4.1.2 废气
[bookmark: _Hlk496987917]本项目大气污染物主要为破碎粉尘、车间生产粉尘和运输废气。
（1）破碎粉尘
本项目由铲车计量将原料煤种输送至破碎机受料斗，进行破碎，在破碎过程中产生大量粉尘，类比分析，粉尘浓度约为4500mg/m3，产生量为51.84t/a。安装1套集气罩+布袋除尘器进行收尘处理，除尘效率99%，则粉尘排放浓度为45mg/m3，产生量为0.5184t/a。
（2）车间生产粉尘
原料进厂后，在车间内堆存、装卸，其过程产生大量扬尘。本项目设置2台雾炮机和24个喷淋喷头（车间内每个25米设置一个）对车间进行抑尘。经类比估算，产尘量约为3t/a，经除尘雾炮机与喷淋设施相结合抑尘措施，可抑尘80%，粉尘产生量约为0.6t/a。再经自由沉降后，排放量约为0.3t/a，厂界可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。
（3）运输扬尘
运输车运行中对地面尘土碾压卷带产生扬尘。根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式：
Q=0.123×V/5×（M/6.8）0.85（P/0.5）0.72L
式中：Q--汽车行驶起尘量，kg/辆；
      V--汽车行驶速度，km/h；
      M--汽车载重料量， t/车次；
P--道路表面物料量，kg/m2；
      L--道路长度，km；
本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，平均每天约发车空、重载各10辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度15km/h行驶。根据本项目的情况，要求项目建设单位对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，基于这种情况，在厂内增加洒水频次的情况下，项目建成后对道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，本项目汽车动力起尘量为0.18t/a，以无组织形式在厂区内排放。
运输车运行中对地面尘土碾压卷带产生扬尘。根据《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范（DB13/2352-2016）》的要求及本项目的情况，要求在运输、装卸原材料时，应采用封闭车辆运输，同时项目建设单位对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。
本工程安装的废气治理设施见下图4-2。
	[image: 微信图片_20180712104449]喷淋设施
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[bookmark: _Toc496979026]图4-2  废气处理装置现场照片
[bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc32032][bookmark: _Toc12652][bookmark: _Toc17226][bookmark: _Toc497001463][bookmark: _Toc8681]4.1.3 噪声
[bookmark: _Toc497001464][bookmark: _Toc496979027]项目运营后的噪声源主要是破碎机、铲车、运输车辆等，噪声级在75-85dB(A)之间。在设备选型时尽量选择噪声低的设备；在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转；修筑平滑路面，减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。在采取上述措施后，再加上距离衰减，预计厂界噪声值昼间﹤60dB(A)，夜间﹤50dB (A)，西厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其它厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，对周围的声环境影响较小。
[bookmark: _Toc453][bookmark: _Toc26131][bookmark: _Toc5233][bookmark: _Toc14668][bookmark: _Toc17765]4.1.4 固体废物
本项目运营过程中产生的固体废物主要是职工生活垃圾以及煤粉尘。项目煤粉尘产生量51.32t/a，收集后返回配煤系统，回用于生产。项目共有员工20人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计算，约为3t/a，生活垃圾在运营过程中进行分类收集，送至生活垃圾填埋场处理，不会对建设项目周围环境产生影响。
[bookmark: _Toc21886][bookmark: _Toc23002][bookmark: _Toc11698][bookmark: _Toc8][bookmark: _Toc16522]4.2 环境保护设施投资及“三同时”落实情况
[bookmark: _Toc31134][bookmark: _Toc11395][bookmark: _Toc31081][bookmark: _Toc18732][bookmark: _Toc31550]4.2.1环境保护设施投资
本项目投资总概算为1200万元，其中环境保护投资总概算36万元，占投资总概算的3%；实际总投资1200万元，其中环境保护投资42万元，占实际总投资3.5%。
实际环境保护投资见下表4-1所示：
表4-1  实际环保投资情况说明
	环保设施
	投资金额（万元）

	废水治理
	2

	噪声治理
	4

	废气治理
	30

	固废治理
	1

	绿化、生态
	5

	合计
	42


[bookmark: _Toc21531][bookmark: _Toc14584][bookmark: _Toc13666][bookmark: _Toc3814][bookmark: _Toc4808]4.2.2环境保护“三同时”落实情况
    本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4-2。
[bookmark: _Hlk496992852]表4-2  环境保护“三同时”落实情况
	类别
	污染源
	治理措施
	数量
	验收标准
	落实情况

	废气
	车间堆存、装卸粉尘
	采用除尘雾炮机抑尘
	共2个雾炮机
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
	已落实

	
	
	喷淋设施
	共21个喷头
	
	实际安装24个喷头，已落实

	
	破碎
粉尘
	皮带全封闭；设集气罩+布袋除尘器
	1套
	
	落实，已设集气罩+布袋除尘

	
	运输
粉尘
	采用洒水车洒水抑尘
	2辆
	
	已落实

	废水
	对进出车辆车轮进行冲洗
	设置冲洗池
	1座容积5m3
	沉淀池应采取防渗措施，防渗标准应满足防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒
	已落实

	
	职工
生活
	设置防渗旱厕
	1座
	
	已落实

	噪声
	生产
设备
	采用低噪声设备，安装减震基础，经厂房隔声，再经距离衰减后
	-
	西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其它厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)
	已落实

	固废
	煤粉尘
	返回配煤系统，用于生产
	-
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）要求
	已落实

	
	生活
垃圾
	设置生活垃圾箱
	2个
	
	已落实

	生态环境
	项目厂区周边植树环境
	1000平方米绿化
	生态环境状况良好
	已落实




[bookmark: _Toc12072][bookmark: _Toc26553][bookmark: _Toc13182][bookmark: _Toc25103][bookmark: _Toc25530]5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定
[bookmark: _Toc30442][bookmark: _Toc26502][bookmark: _Toc32726][bookmark: _Toc12871][bookmark: _Toc17212]5.1 环评报告表主要结论与建议
[bookmark: _Toc497001467][bookmark: _Toc496979030][bookmark: _Toc21719][bookmark: _Toc30028][bookmark: _Toc13063][bookmark: _Toc3593][bookmark: _Toc32335]5.1.1 主要结论
（1）环境质量现状及主要环境问题
①环境空气质量现状
本项目所在地环境空气质量一般可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
②声环境质量现状
区域环境噪声主要为交通噪声及周边其它企业噪声，声环境现状基本满足2类功能区要求。声环境质量良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
③水环境质量现状
地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。
（2）营运期环境影响评价结论
①水环境
设备冲洗废水全部循环使用。生活污水产生量为192m3，水质简单，就地泼洒抑尘。因此项目不会对水环境产生明显不利影响，措施可行。
②大气环境
本项目运营过程中大气污染物主要为破碎粉尘、车间配煤粉尘和运输扬尘。环评要求破碎工序安装1套集气罩+布袋除尘器进行收尘处理，皮带全封闭；车间内设置1套除尘雾炮机与喷淋设施相结合抑尘措施；厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。通过以上措施，粉尘可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。
综上所述，该项目投入运营后，产生的大气污染物经采取有效的治理措施后，均符合国家相关排放标准，因此，项目的废气治理措施可行。
③声环境
本项目主要噪声为生产过程中破碎机、铲车等设备运行产生的机械噪声，噪声值在75～85dB(A)。各噪声源采用低噪声设备，安装减震基础，经厂房隔声，再经距离衰减后，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其它厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。因此，本项目不会对周围声环境产生明显的不良影响。
④固体废物
本项目运营过程中产生的固体废物主要是职工生活垃圾以及煤粉尘。在运营过程项目煤粉尘产生量51.32t/a，收集后返回配煤系统，回用于生产。生活垃圾年产生量3t，中进行分类收集，送至生活垃圾填埋场处理。项目的固体废物均得到合理处置，不会对环境产生影响。
（3）总量控制结论
该项目建成后，总量控制因子COD、NH3-N、SO2、NOX控制指标分别为0t/a、0t/a、0t/a、0t/a。
（4）项目可行性结论
[bookmark: _Toc496979031][bookmark: _Toc497001468]综上所述，本项目建设符合国家产业政策的要求，选址合理；采取有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；具有较好的环境、经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项污染防治措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑可行。
[bookmark: _Toc23093][bookmark: _Toc19322][bookmark: _Toc9051][bookmark: _Toc21701][bookmark: _Toc425]5.1.2 建议
（1）严格执行“三同时”制度的相关规定，各项环境保护措施落实到位。
（2）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各类污染防治设施长期稳定运行、达标排放。
[bookmark: _Toc28793][bookmark: _Toc2692][bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc18489][bookmark: _Toc29893]5.2 审批部门审批决定
本项目于2018年1月29日由怀安县环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下：
1、 原则同意怀安县中巨贸易有限公司“新建封闭式煤炭仓储大棚项目”按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施进行建设。
2、 本报告表及批复意见可作为项目建设和环境保护管理的依据。建设单位要严格执行本报告表中提出的各项环保措施、标准和技术要求，并重点做好以下环境保护工作：
1、 加强废气污染防治管理。严格控制施工扰动范围，施工现场采取罐车洒水抑尘，建筑材料要符合设置围挡和覆盖措施。运营期，破碎工序安装1套集气罩+布袋除尘器进行收尘处理，皮带传输采取全封闭措施；车间内设置1套除尘雾炮机与喷淋设施相结合抑尘措施，确保不对周围环境产生粉尘污染影响。
2、加强污水防治管理。本项目施工期的机械设备冲洗废水应规范设置防渗冲洗池，废水经沉淀处理后，全部用于施工现场抑尘和周边绿化工程。本项目食堂废水设置隔油池与生活污水经化粪池处理后定期由专人用罐车清运还田处理。
3、加强噪声管理。本项目机械噪声源科学布局，合理安排作业时间，采取有效减震、隔声、降噪措施，将高噪声设备采取基础减震、消音或埋地安装，加强设备的日常维护管理，禁止使用大型机械施工作业，确保项目在实施中不对周围环境敏感点产生噪声影响。
4、加强固体废物管理。建设单位要妥善处置项目在建设和运营中的弃土、废渣，不得随意倾倒和排放。建筑垃圾送往县住建部门指定的地点规范化处置。生活垃圾分类收集，定期由专人运往怀安县生活垃圾填埋场处理。
5、本项目冬季热源采取空调取暖和电供暖。
三、本项目总量控制指标严格执行零排放。
四、建设单位要严格执行建设项目中防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其防治污染的设施应当符合环评文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
五、本建设项目在投入使用前，按规定程序进行建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投产使用。
六、项目建设内容若发生重大变化，建设单位应当重新报批建设项目环境评价文件。否则，将承担相应的环境保护法律责任。
七、本建设项目的环境保护“三同时”制度执行和日常环境监管工作由怀安县环保局环境执法部门组织实施。
[bookmark: _Toc31681][bookmark: _Toc20303][bookmark: _Toc8093][bookmark: _Toc14618][bookmark: _Toc20755]5.3 审批意见落实情况
[bookmark: _Toc497001471]审批意见落实情况详见下表5-1。
表5-1  环评审批意见落实情况
	序号
	审批意见内容
	落实情况

	1
	建设单位：怀安县中巨贸易有限公司
	建设单位不变

	2
	建设地点：河北省怀安县头百户镇头百户村
	建设地点不变。

	3
	加强废气污染防治管理。严格控制施工扰动范围，施工现场采取罐车洒水抑尘，建筑材料要符合设置围挡和覆盖措施。运营期，破碎工序安装1套集气罩+布袋除尘器进行收尘处理，皮带传输采取全封闭措施；车间内设置1套除尘雾炮机与喷淋设施相结合抑尘措施，确保不对周围环境产生粉尘污染影响。
	各项防尘措施已建成，经检测，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

	4
	加强污水防治管理。本项目施工期的机械设备冲洗废水应规范设置防渗冲洗池，废水经沉淀处理后，全部用于施工现场抑尘和周边绿化工程。本项目食堂废水设置隔油池与生活污水经化粪池处理后定期由专人用罐车清运还田处理。
	已落实。

	5
	加强噪声管理。本项目机械噪声源科学布局，合理安排作业时间，采取有效减震、隔声、降噪措施，将高噪声设备采取基础减震、消音或埋地安装，加强设备的日常维护管理，禁止使用大型机械施工作业，确保项目在实施中不对周围环境敏感点产生噪声影响。
	已落实，经检测，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类功能区标准：其它厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	6
	加强固体废物管理。建设单位要妥善处置项目在建设和运营中的弃土、废渣，不得随意倾倒和排放。建筑垃圾送往县住建部门指定的地点规范化处置。生活垃圾分类收集，定期由专人运往怀安县生活垃圾填埋场处理。
	已落实。

	7
	本项目冬季热源采取空调取暖和电供暖。
	已落实




[bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc2113][bookmark: _Toc7060][bookmark: _Toc5573][bookmark: _Toc27678]6 验收执行标准
[bookmark: _Toc18310][bookmark: _Toc13761][bookmark: _Toc3170][bookmark: _Toc21615][bookmark: _Toc12061]6.1 污染物排放标准
[bookmark: _Toc497001474][bookmark: _Toc496979035][bookmark: _Toc2163][bookmark: _Toc2505][bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc21915][bookmark: _Toc23232]6.1.1 废气
无组织粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。
表6-1  煤炭工业无组织排放限值
	污染物
	监控点
	作业场所

	
	
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

	
	
	无组织排放限值/mg/m³
（监控点与参考点浓度差值）
	无组织排放限值/mg/m³
（监控点与参考点浓度差值）

	颗粒物
	周界外质量浓度最高点
	1.0
	1.0

	注（1）：周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。


[bookmark: _Toc497001475][bookmark: _Toc496979036]组织粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值。
表6-2  煤炭工业大气污染物排放限值
	污染物
	生产设备

	
	原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备

	颗粒物
	80mg/m³或设备去除率﹥98%


[bookmark: _Toc9021][bookmark: _Toc16352][bookmark: _Toc12022][bookmark: _Toc12363][bookmark: _Toc23703][bookmark: _Toc497001476][bookmark: _Toc496979037]6.1.2 噪声
运营期噪声排放西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其它厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
标准值见表6-3。
表6-3  厂界噪声排放标准
	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	西厂界声环境
	4a
	昼间
	70
	dB(A)

	
	
	夜间
	55
	

	其它厂界声环境
	2类
	昼间
	60
	

	[bookmark: _Toc496979038][bookmark: _Toc497001477]
	
	夜间
	50
	


[bookmark: _Toc18953][bookmark: _Toc15106][bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc30362][bookmark: _Toc32588]6.1.3 固体废物
一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。
[bookmark: _Toc28774][bookmark: _Toc4273][bookmark: _Toc32033][bookmark: _Toc24387][bookmark: _Toc7657]6.2 总量控制指标
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫实施国家总量控制。
根据国家政策要求，结合项目所在区域环境质量现状和建设项目污染物排放特征，建议本项目总量控制指标为COD 0t/a，氨氮0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a。

[bookmark: _Toc20922][bookmark: _Toc21253][bookmark: _Toc13456][bookmark: _Toc1490][bookmark: _Toc21307]7 验收监测内容
北京美添辰环境检测有限公司于2018年8月1日至2日对本项目进行了竣工验收检测并出具检测报告。检测期间，项目运行负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。
[bookmark: _Toc16134][bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc10993][bookmark: _Toc3833][bookmark: _Toc16214]7.1 环境保护设施调试运行效果
[bookmark: _Toc497001482][bookmark: _Toc4260][bookmark: _Toc23247][bookmark: _Toc30133][bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc32369]7.1.1 废气检测
7.1.1.1有组织排放
表7-1  有组织排放废气检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	集气罩收集+布袋除尘器
排气筒（1#）
	颗粒物
	检测2天，每天检测3次


7.1.1.2无组织排放
表7-2  无组织排放废气检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	厂界下风向布设3个检测点（○1#、○2#、○3#）
	颗粒物
	检测2天，每天检测3次


[bookmark: _Toc32417][bookmark: _Toc16888][bookmark: _Toc924][bookmark: _Toc19795][bookmark: _Toc10918]7.1.2厂界噪声检测
表7-3  噪声检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	厂界外1米处布设4个检测点位
	连续等效A声级，Leq(A)
	检测2天，昼夜各检测1次


[bookmark: _Toc23990][bookmark: _Toc19422][bookmark: _Toc17442][bookmark: _Toc4619][bookmark: _Toc8932]7.2无组织排放及噪声检测点位示意图
[image: ]图7-1  噪声检测点位示意图
[image: ]图7-2  无组织排放检测点位示意图



[bookmark: _Toc23856][bookmark: _Toc26425][bookmark: _Toc9620][bookmark: _Toc17657][bookmark: _Toc28282]8 质量保障和质量控制
[bookmark: _Toc31822][bookmark: _Toc497001483][bookmark: _Toc18499][bookmark: _Toc23876][bookmark: _Toc1011][bookmark: _Toc4198]8.1检测分析方法
表8-1  污染物检测项目分析方法及所用仪器
	检测项目
	分析方法及国标代号
	分析仪器名称、编号
	检出限

	无组织排放废气

	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995
	KB-6120型 综合大气采样器 (MTC-YQ-253、254、255、256)；AUY120型 电子天平（MTC-YQ-263）
	0.001mg/m3

	有组织排放废气

	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T16157-1996
	GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 (MTC-YQ-202)
KL-100型-电子孔口校准器 (MTC-YQ-072)
AY220电子天平（MTC-YQ-019）
	20mg/m3

	厂界噪声

	噪声
	工业企业厂界环境噪声 排放标准GB 12348-2008
	AWA5680多功能声级计（MTC-YQ-187）
HS6020型声校准器（MTC-YQ-087）
AZ-8701 温湿度计（MTC-YQ-082）
ZRQF智能热球式风速计(MTC-YQ-073)
	----


[bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc31201][bookmark: _Toc30340][bookmark: _Toc6212]8.2人员能力
检测分析方法均采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持有上岗证上岗，所有检测仪器经河北省计量监督检测院检定合格并在有效期内。检测数据严格实行三级审核制度。
[bookmark: _Toc4541][bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc6345][bookmark: _Toc31863][bookmark: _Toc11278][bookmark: _Toc349134675]8.3气体检测分析过程中质量保证和质量控制
检测期间该项目运行负荷为80%，满足75%以上工况要求，各环保设备运行正常，采样严格按照《大气污染物无组织排放监控技术导则》（HJ/T55-2000）中采样位置与采样点位要求进行测定。
[bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc17499][bookmark: _Toc1763][bookmark: _Toc6464][bookmark: _Toc10716]8.4噪声检测检测分析过程中质量保证和质量控制
噪声检测过程符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，声级计测量前后均进行了校准，且校准合格时检测数据有效。

[bookmark: _Toc2045][bookmark: _Toc22417][bookmark: _Toc19308][bookmark: _Toc13683][bookmark: _Toc16106]9 验收监测结果
[bookmark: _Toc21841][bookmark: _Toc19489][bookmark: _Toc28182][bookmark: _Toc21769][bookmark: _Toc28570]9.1 检测结果
[bookmark: _Toc497001486][bookmark: _Toc10852][bookmark: _Toc25754][bookmark: _Toc21272][bookmark: _Toc20662][bookmark: _Toc5665][bookmark: _Toc497001487]9.1.1 无组织废气检测结果
表9-1  无组织废气检测结果
	[bookmark: _Toc497001488]检测项目
及时间
	检测结果
	

	
	检测点位
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	标准值

	颗粒物（mg/m3）
2018.8.1
	上风向1#
	0.080
	0.103
	0.123
	0.246
	1.0

	
	下风向2#
	0.141
	0.185
	0.164
	
	

	
	下风向3#
	0.161
	0.144
	0.225
	
	

	
	下风向4#
	0.161
	0.164
	0.246
	
	

	颗粒物（mg/m3）
2018.8.2
	上风向1#
	0.179
	0.143
	0.103
	0.299
	

	
	下风向2#
	0.259
	0.246
	0.205
	
	

	
	下风向3#
	0.299
	0.246
	0.246
	
	

	
	下风向4#
	0.279
	0.205
	0.226
	
	


[bookmark: _Toc30382][bookmark: _Toc30022][bookmark: _Toc26950][bookmark: _Toc1440][bookmark: _Toc25992][bookmark: _Toc497001489]9.1.2 有组织废气检测结果
表9-2  有组织废气检测结果
	储煤大棚排气筒

	生产设备名称
	储煤大棚
	投运日期
	2018.02

	净化设备名称
	布袋除尘+水雾喷淋
	投运日期
	2018.02

	排气筒高（m）
	15
	测点面积（m2）
	1.766

	采样点名称
	净化器后排气筒
	采样
日期

	检测频次
	1
	2
	3
	

	工况废气
（m3/h）
	136265
	134993
	132450
	2018
年
08
月
01
日

	标况废气
（m3/h）
	112054
	110159
	108334
	

	颗粒物浓度
（mg/m3）
	28.7
	25.0
	24.9
	

	颗粒物排放速率（kg/h）
	3.22
	2.75
	2.69
	

	工况废气
（m3/h）
	137536
	132874
	137748
	2018
年
08
月
02
日

	标况废气
（m3/h）
	113226
	108427
	113204
	

	颗粒物浓度
（mg/m3）
	27.8
	26.3
	26.6
	

	颗粒物排放速率（kg/h）
	3.15
	2.85
	3.01
	


[bookmark: _Toc3011][bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc22493][bookmark: _Toc28458]9.1.3 噪声检测结果
表9-3  厂界噪声检测结果
	       检测时间
检测点位
	单位
	2018年8月1日
	2018年8月2日

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界1#
	dB(A)
	42.1
	34.2
	44.7
	37.1

	南厂界2#
	dB(A)
	44.5
	32.8
	48.2
	38.9

	西厂界3#
	dB(A)
	52.7
	39.1
	55.9
	42.2

	北厂界4#
	dB(A)
	45.1
	32.5
	47.3
	39.6

	[bookmark: _Toc4921]执行标准
	[bookmark: _Toc21110][bookmark: _Toc4922][bookmark: _Toc27442]西厂界执行（GB12348-2008）4a类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其它厂界执行（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	[bookmark: _Toc22191][bookmark: _Toc7246][bookmark: _Toc16844]是否达标
	[bookmark: _Toc28765][bookmark: _Toc4857][bookmark: _Toc222]-
	[bookmark: _Toc2235][bookmark: _Toc31200][bookmark: _Toc8117]达标
	[bookmark: _Toc14539][bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc254]达标
	[bookmark: _Toc4516][bookmark: _Toc3160][bookmark: _Toc28140]达标
	[bookmark: _Toc24378][bookmark: _Toc28296][bookmark: _Toc22068]达标


[bookmark: _Toc11219][bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc1534][bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc7012]9.2 检测结果分析
[bookmark: _Toc497001491][bookmark: _Toc6118][bookmark: _Toc27778][bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc21382][bookmark: _Toc817][bookmark: _Toc497001492]9.2.1 无组织废气检测结果
经检测，无组织颗粒物最大浓度排放为0.299mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。
[bookmark: _Toc497001494][bookmark: _Toc24318][bookmark: _Toc31292][bookmark: _Toc32585][bookmark: _Toc24624][bookmark: _Toc20139]9.2.2 有组织噪声检测结果
经检测，本项目集气罩收集+布袋除尘器排气筒排放的废气中颗粒物最大排放浓度为28.7 mg/m3，检测结果达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值，即颗粒物≤80mg/m3。
[bookmark: _Toc15964][bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc21188][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc12174]9.2.3 噪声检测结果
经检测，该企业厂界昼间噪声值范围为42.1～55.9dB(A)、夜间噪声值范围为32.5～42.2dB(A)，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其它厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。


[bookmark: _Toc16000][bookmark: _Toc4822][bookmark: _Toc8817][bookmark: _Toc30898][bookmark: _Toc7970]10 验收监测结论
[bookmark: _Toc23371][bookmark: _Toc23222][bookmark: _Toc18276][bookmark: _Toc27640][bookmark: _Toc15899]10.1 污染物排放检测结果
检测期间，该项目运行正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。
[bookmark: _Hlk496999304]（1）废气
[bookmark: _Hlk496998889]无组织排放废气中颗粒物最大浓度排放为0.299mg/m3，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值，周界外浓度最高点1.0（mg/m3）。
有组织排放废气中颗粒物最大浓度排放为28.7mg/m3，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值，即颗粒物≤80mg/m3。
（2）废水
本项目生产不用水，无生产废水产生，生活污水泼洒地面抑尘，不外排。
（3）噪声
该企业厂界昼间噪声值范围为42.1～55.9dB(A)、夜间噪声值范围为32.5～42.2dB(A)，检测结果西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其它厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
（4）固体废弃物
项目产生的一般固体废物主要生活垃圾、煤粉尘等。
生活垃圾集中收集定点存放，由环卫部门定期清运至生活垃圾处理场处置；煤粉尘返回配煤系统，用于生产。
（5）总量控制要求
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫实施国家总量控制。
根据国家政策要求，结合项目所在区域环境质量现状和建设项目污染物排放特征，建议本项目总量控制指标为COD 0t/a，氨氮0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a。
（6）结论
综上分析，项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，经检测污染物排放可满足相关环境排放标准要求，企业设置了相应的环境管理机构，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见，项目满足环评及批复要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。
[bookmark: _Toc1394][bookmark: _Toc31622][bookmark: _Toc1864][bookmark: _Toc2257][bookmark: _Toc27331]10.2 建议
（1）项目投产后，应严格按照要求进行污染物的防治，加强对污染物处理设施的运行管理，对环保设施定期清洗维护，确保正常运行。
（2）严格执行环境保护制度，保证污染物达标排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：怀安县中巨贸易有限公司                 填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：
	


建设项目
	项目名称
	新建封闭式煤炭仓储大棚项目
	项目代码
	
	建设地点
	怀安县头百户镇头百户村

	
	行业分类(分类管理名录)
	129配煤
	建设性质
	  新建    改扩建    技术改造

	
	设计生产能力
	年加工电煤20万吨
	实际生产能力
	年加工电煤20万吨
	环评单位
	河北尚诺环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	怀安县环境保护局
	审批文号
	怀环表【2018】04号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2018年2月
	竣工日期
	2018年5月
	排污许可证申领时间
	2018年5月28日

	
	环保设施设计单位
	山东益通安装有限公司张家口分公司
	环保设施施工单位
	山东益通安装有限公司张家口分公司
	本工程排污许可证编号
	PWX-130728-0032-18

	
	验收单位
	怀安县中巨贸易有限公司
	环保设施监测单位
	北京美添辰环境检测有限公司
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	1200
	环保投资总概算(万元)
	36
	所占比例（%）
	3

	
	实际总投资（万元）
	1200
	实际环保投资 (万元)
	42
	所占比例(%）
	3.5

	
	废水治理（万元）
	2
	废气治理（万元）
	30
	噪声治理(万元)
	4
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元 ）
	5
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	2400小时

	运营单位
	怀安县中巨贸易有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91130731MA095PWF73
	验收时间
	2018年8月

	

污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	排气量
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	颗粒物
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	排水量
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	COD
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	氨氮
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
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